e |G 392 gel

POVRCHOVA NANO OCHRANA

EXTRA SILNY A RYCHLY NANOGEL

CISTIC, ODMASTOVAC A ODSTRANOVAC
VAPENATYCH A MINERALNICH USAZENIN,
SOLNYCH USAZENIN a,, SANYTRU*,
MASTNE (dopravni) SPINY,
ORGANICKYCH NECISTOT (SINICE, MECH, RASY),
ATMOSFERICKYCH NECISTOT,

KYSELE MASTNOTY a ,EXTRA ODOLNE SPINY*

- SPECIALNE Z BARVENYCH A VAPENATYCH FASAD,
TENKOSTENYCH PROBARVENYCH OMITEK, CIHEL,
BETONU A CEMENTOVANYCH PLOCH

- SILNE ZNECISTENYCH PODLAH
- KAMENU, ZULY A VAPENCE

OBNOVUJE ZASLE A ZOXIDOVANE POVRCHY
NENI ABRAZIVNI, NEPOSKOZUJE BARVY
JEDNODUCHA APLIKACE

IG 392 je specificky vyvinuty jako ne abrazivni extra silny a rychly Cisti¢ silné
znecisténych povrchl a fasad. Byl vyvinuty pro rychlé a jednoduché cisténi fasad,
omitek, betonli, kamene, Zuly a ostatnich velmi Spatné Ccistitelnych povrchu.
V jediném ukonu velmi rychle odstranuje, Cisti, obnovuje a renovuje podklad.
Odstrariuje ztmavnuti povrchu, Cisti do hloubky. Jeho gelova konzistence je ideéalni
pro pouZziti na svislych sténach, snizuje spotfebu a zvySuje efektivitu Cisténi.
Nezpusobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Oc¢istény podklad doporu-
Ccujeme kombinovat s IG NANO ochranou povrchu, kde se vytvofi ultratenka hydro-
fobni vrstva s ochranou proti naslednému znecisténi, otiskim, snizuje nasledné
usazovani vapenatych povlakl a nedistot.

IG 392 poskytuje vysoce efektivni Cisténi a odstranéni biologickych necistot,
oxidace a smogu, mineralnich, vapenatych a solnych usazenin, odstranuje ulpélé
necistoty (fasy, sinice, mech, hmyz, atd.), kyselou mastnotu, atd.

Po aplikaci IG 392 doporu€ujeme plochy ochranit IG 223, 225, 227 a 335, kde
zarucCuje nasledné dokonalé vycisténi a ochranu.

IG 392 je uréena pro ruéni, nizko a vysokotlaké myti. VZDY MYJEME A
ODSTRANUJEME OD SPODA NAHORU !l IG 392 nahrazuje mechanické &isténi
jako je jehlickovani, piskovani, tryskani suchym ledem, brouseni, myti abrazivnimi
Cistici, které poskozuiji povrch. NANO GEL nenaruSuje povrch !!!
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® Myti a odstranovani z dlazby a obklad

IG 392 je idealni na myti povrcha jako jsou keramické, glazované a betonové plochy.
Odmastuje, odstrarfiuje nedistoty a povlaky zvody (mineralni, vapenaté, Zelezité
usazeniny, fasy, sinice, ,vodni Slem®). Vyborné myje ne istoty u bazénu a wellness
(otestovat aplikaci). Specialné pro aqua parky, lazné, bazény, wellness, hotely,
kuchyné. Idealni na stény, obloZeni, zabradli, schodisté, vstupni haly a podlahy. Po
umyti a odstranéni DOPORUCUJEME OCHRANIT PMO 23, 24, 27, 35, atd.

B Myti a odstrafiovani necistot z fasady a stavebnich povrchi

Mineralni, silikdtové, silikonové, akrylové a betonové fasady a omitky jednoduse a
extra rychle Cistime a regenerujeme s IG 392, kde za 10-30minut mame hotovo.
Odstranuje solné (,sanytr), vapenaté, zZelezité usazeniny, fasy, sinice, oxidaci a
~<dopravni Spinu“. Po umyti a odstranéni DOPORUCUJEME CHRANIT IG 227, 335,
jako antigraffiti ochranu IG 110 nebo 115.

B Pamatky

Nejidealnéjsi produkt pro Cisténi a udrzbu pamatek, protoze je na bazi bezpetnych
slozek (neobsahuje kyselinu solnou, dusié¢nou, mravenédi, atd.). Udrzba pamatek je
bezesporu velmi nédkladna s pomoci produktu IG 392 dosdhneme velmi vyrazného
snizeni nakladd. Idealni pro sochy, kasny, stény, podlahy a vysoce zatizené povrchy
pamatek (hrady, zamky, kostely, kaple, mramorové nahrobky, fontany, kasny, pitka,
muzea a atd.).
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Doporuc€ujeme odstranit volné necistoty z povrchu (tim vyrazné snizime spotiebu).
Nano gel pouzivame v nefedéné formé& nebo jej mizeme naredit az 1:5 s Cistou
vodou. Zfedéni vyrobku je v zavislosti na tloustce a mnozstvi vrstev, které maji byt
odstranény. VZdy nejdfive navlhéete povrch pred aplikaci! Nanasejte a myjte od
spoda nahort !!!

Metody aplikace: natiranim, valeckovanim, strikanim.

Nanasime rovnomeérné a celistvé na plochu.

Spotieba je 6-12m? dle struktury povrchu.

Nechame 10 az 30 minut pusobit, mizeme pouzitim Stétec nebo kartac, tim vyrazné
zvySime ucinnost. Po vyc€isténi didkladné oplachnéte cistou vodou, nejlépe
vysokotlakem. Nechte zaschnout. Nezanechava stopy oplachovani. V pfipadé
potfeby postup opakujte. Vzhledem k Siroké Skale povrch(, doporu¢ujeme pred viastni
aplikaci provést TEST na slucitelnost povrchové upravy.

Baleni: 20L, 6x20L a 200L
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